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Votre distributeur :
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BitronVideo S.r.l.
Via Albenga, 125 - 10090 Rivoli (TO) - Italy
Tel. +39. 011 55.31.710 - Fax +39. 011 55.31.720
http://wwwbitronvideo.com -e-mail : info@bitronvideo.com

Alimentations modulaires
UAN 1299

- Transformateur 220V - 12 volts alternatif - 1.33A
- Boîter rail DIN 3 modules
- Fixation par vis ou rail DIN
- Applications : interphonie, clavier codé, centrale de contrôle d’accès

TAL 2012 R

- Alimentation à découpage 12 volts continu 2A
- Boîter rail DIN 7 modules
- Fixation par vis ou rail DIN
- Protection contre les surtensions et courts-circuits électroniques
- Applications : contrôle d’accès, ventouse, gâche, etc...

TAL 5012 R

- Alimentation à découpage 12 volts continu 5A
- Boîter rail DIN 7 modules
- Fixation par vis ou rail DIN
- Protection contre les surtensions et courts-circuits électroniques
- Applications : contrôle d’accès, ventouse, gâche, électro-serrure, etc...

UAN 7429

- Alimentation multi-tensions 15 volts , 13.2 volts, 9 volts - 1 A
- Boîter rail DIN 7 modules
- Fixation par vis ou rail DIN
- Protection par fusible
- Applications : contrôle d’accès, ventouse

UAN 1299 UAN 7429 TAL 2012R TAL 5012R

Type Transformateur Transformateur + régulation Découpage Découpage

Entrée 200 - 245 Vac 200 - 245 Vac 200 - 245 Vac 200 - 245 Vac

Consommation 0.2 A 0.3 A 0.3 A 0.7 A

Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Sortie 12Vcc - 1.5A 15Vcc - 13.2 Vcc - 9 Vcc - 1A 12Vcc - 2A 12Vcc - 5A

Puissance de sortie 18 W 30 W 24 W 60 W

Ondulation - 50 mVpp max 50 mVpp max 50 mVpp max

Efficacité 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85% 80 - 85%

Protection surtension Electronique Fusible Electronique Electronique

Présence tension - - Led Verte Led Verte

Humidité 5 - 80 % 5 - 80 % 5 - 90 % 5 - 90 %

Température fonctionnement -10 à +45° -5 à +45° -5 à +45° -5 à +35°

Dimensions 92 x 54 x 70 mm (3 modules) 120 x 118 x 70 mm (7 modules) 125 x 90 x 75 mm (7 modules) 125 x 90 x 75 mm (7 modules)

Poids 460 gr 980 gr 240 gr 340 gr


